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DER WESITEC-KONFIGURATOR

Vorab sei gesagt: Die Beratung und der persönliche Kontakt mit Ihnen ist und bleibt uns wichtig!
Mit Hilfe unseres Wesitec-Konfigurators haben Sie jederzeit die Möglichkeit durch unser umfangreiches
Produktportfolio zu stöbern, verschiedene Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren oder schnell und einfach
eine Nachbestellung zu tätigen.

1 Suchen Sie sich den gewünschten Artikel in diesem Produktkatalog heraus, besuchen Sie unsere
Webseite unter www.wesitec.de und geben Sie im Suchfeld die ausgewählte Artikelnummer ein.

2 Handelt es sich um einen konfigurierbaren Artikel, können Sie nun über das Drop-Down-Menü die
unterschiedlichen Variationen betrachten und auswählen.
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Gewählter Artikel

Konfigurationsmöglichkeit 1

Konfigurationsmöglichkeit 2

Übersicht der getätigten Konfigurationen

3 Wenn Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen haben, klicken Sie einfach auf den "Jetzt Anfragen"
Button und Ihre Anfrage wird (nach Eingabe Ihrer Kontaktdaten) automatisch an uns übermittelt.

JETZT ANFRAGEN Sie erhalten Ihr Angebot für gewöhnlich noch am selben Tag!

Gut zu wissen!
In unserem Beispiel lassen
sich die beiden Kabelenden

des Spiralkabels frei
definieren.
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Allgemeine Informationen
Die Erdungssysteme SYMEGA-VO und SYMEGA-SI dienen der Vermeidung elektrostatischer Aufladungen in
explosionsgefährdeten Bereichen. Sie stellen eine sichere Verbindung von stationären und mobilen, metallischen
bzw. leit- und ableitfähigen Gegenstände und einer guten Erde her.

Die Erdungssysteme können in zwei unterschiedlichen Variationen betrieben werden:
1. Variation: Niederohmige Messung des Potentialausgleichs von 0...1 kΩ bzw. 103Ω (z.B. Fässer, LKWs).
2. Variation: Hochohmige Messung des Potentialausgleichs von 0...3 MΩ bzw. 3x106Ω (z.B. Big-Bags).

Erdungssysteme von WeSiTec

Die Erdungssysteme entsprechen der Empfehlung der DIN EN 60079-14 [2014-10] Abschnitt 6.4.2
„zeitweilige Ausgleichverbindungen“

„Es sollte überlegt werden, ein ständiges Überwachungssystem einzusetzen, um zu zeigen, dass
das Verbindungssystem immer unterhalb 1MΩ ist."
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Erdungssystem SYMEGA-VO

Technische Daten
Versorgungsspannung: 85V bis 264 V AC

8V bis 28 V DC

max. Höchstspannung: 275V AC / 375V DC

Leistungsaufnahme: < 1W

Gehäusegröße: 220 x 122 x 90 mm

Gehäusematerial: Aluminium

Gehäusedichtung: EPDM (Silikon frei)

Schutzart: IP 64

pot. freie Wechselkontakte: 2 Stück

Schaltstrom Relaiskontakt: max. 2A (bei DC)

max. 6A (bei AC)

Umgebungstemperatur: -20°C...+40°C

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1, 2 und Zone 21, 22

II (1) 2G Ex eb ia mb IIC T4 Gb

II (1) 2D Ex ia tb 120°C Db

TPS 18 ATEX 92819 002 X

Einsatz in Zone 1, 2 und Zone 21, 22

Explosionsschutz

Erdung von Fässern

Erdung von LKW

Erdung von Gebinden

Erdung von TKW

Erdung von BIG BAGs “TYP C”

Erdung von IBCs

Bestellbezeichnung

SYMEGA-VO Erdungssystem mit 2 pot. freien Wechselkontakten (Ex-e Ausführung) A416003

SYMEGA-VO Erdungssystem mit 2 pot. freien Wechselkontakten (Ex-i Ausführung) A416005

Bezeichnung Artikelnummer



Erdungssystem SYMEGA-SI

Technische Daten
Versorgungsspannung: 85V bis 264 V AC

8V bis 28 V DC

Gehäusegröße: 35 x 110 x 105 mm

Leistungsaufnahme: < 1W

pot. freie Wechselkontakte: 2 Stück

Schaltstrom Relaiskontakt: max. 2A (bei DC)

max. 6A (bei AC)

Mit eigensicheren Stromkreisen für die
Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

Explosionsschutz
II (1) GD [Ex ia] IIC [Ex ia] IIIC

TPS 18 ATEX 92819 0003 X
Montage: im Nicht-Ex-Bereich
Messleitung Ex-i: Zone 0 und Zone 20

Bestellbezeichnung

SYMEGA-SI Erdungssystem mit 2 pot. freien Wechselkontakten (Ex-e Ausführung) A416004

SYMEGA-SI Erdungssystem mit 2 pot. freien Wechselkontakten (Ex-i Ausführung) A416006
Ex-i Verbindungsdose mit Flanschsteckdose und grüner Ex-i Meldeleuchte A240008
Ex-i Verbindungsdose mit Flanschsteckdose und rot/grüner Ex-i Meldeleuchte A240007

Bezeichnung Artikelnummer
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Erdung von IBCs



Allgemeine Informationen

Ihre Vorteile auf einen Blick
Gehärtete Edelstahlzähne für eine lange Lebensdauer.

Anschluss über Schnellsteckverbinder für einen schnellenWechsel währenddes Betriebs.

Alle metallischen Teile aus Edelstahl gefertigt.

Hohe Anpresskraft der Klammer durch starke Federkraft.

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

WeSiTec Erdungsklammern eignen sich speziell zur Ableitung von elektrostatischer Ladung von potentiell
aufgeladenen Anlagenteilen. Spitze Edelstahlzähne dringen dank hoher Anpresskraft durch isolierende Schichten
wie Farbe, Rost, Schmutz und Fett. So kann eine effektive "Metall-auf Metall” Verbindung geschaffen und eine
sichere Erdung garantiert werden.

2-polige Erdungsklammern
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PROFI-line 114-2

Technische Daten

Die kleine Erdungsklammer für Erdungssysteme

Ex-Schutz: Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X
EB-Kennzeichnung: einfaches Betriebsmittel nach DIN EN 60079-11

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück (auf einer Schenkelseite montiert)
Anschlussart: vormontiertes 2-poliges Kabel (20 cm) inkl. Stecker EVS
Schenkellänge: 140 mm
Öffnungswinkel: 15 mm
Material: Edelstahl 1.4310

140 mm

15 mm

Bestellbezeichnung

Erdungsklammer PROFI-line 114-2 inkl. 20cm blauem Kabel und Stecker (Male) EVS A416092

Ersatzkabel für Erdungsklammer PROFI-line 114-2 inkl. Stecker (Male) EVS A173129
Ersatzstecker (Male) EVS A416223
Ersatzsteckdose (Female) EVS A416224

Bezeichnung Artikelnummer
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PROFI-line 123-2

Technische Daten

Die große Erdungsklammer für Erdungssysteme

Ex-Schutz: Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X
EB-Kennzeichnung: einfaches Betriebsmittel nach DIN EN 60079-11

Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück (auf einer Schenkelseite montiert)
Anschlussart: vormontiertes 2-poliges Kabel (20 cm) inkl. Stecker EVS
Schenkellänge: 230 mm
Öffnungswinkel: 40 mm
Material: Edelstahl 1.4310

230 mm

40 mm

Bestellbezeichnung

Erdungsklammer PROFI-line 123-2 inkl. 20cm blauem Kabel und Stecker (Male) EVS A416094

Ersatzkabel für Erdungsklammer PROFI-line 123-2 inkl. Stecker (Male) EVS A173128
Ersatzstecker (Male) EVS A416223
Ersatzsteckdose (Female) EVS A416224

Bezeichnung Artikelnummer
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Spiralkabel (2-polig)

Allgemeine Informationen

Ihre Vorteile auf einen Blick
Hochflexibles Kabel

Resistent gegen Säuren, Laugen und Chemikalien

Frei von Silikonen

Kundenspezifische Fertigung von Sonderlängen

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen nach DIN EN 60079-14

Zur Verwendung mit Erdungssystemen SYMEGA VO / SI

Die 2-poligen-Spiralkabel von WeSiTec dienen der Verbindung der eigenensicheren Stromkreise des
Erdungssystems SYMEGA-VO / SYMEGA SI mit dessen Peripherie (z.B. Erdungsklammern). Der Kabelmantel
ist gut resistent gegen Säuren, Laugen, Mineralöle, Fette und andere Chemikalien. Die Spiralkabel erfüllen
alle Anforderungen der Normen DIN EN 60079-0 und DIN EN 60079-14 und dürfen entsprechend in
explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.
Die Spiralkabel dienen ausschließlich zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen nach DIN EN 60079-11.
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Technische Daten
Kabelart: H05BQ-F
Mantelfarbe: blau
Querschnitt: 2x0,75 mm2

Aderntyp: Kupfer, verzinnt
Umgebungstemperatur: -40°C...+80°C
Seite A + B: jeweils 150 mm tangential
Kapazität: 56 nF/m
Induktivität: 0,53 mH/km

Bestellbezeichnung

Bezeichnung Blocklänge Artikelnummer
1m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm² ohne Steckverbindungen 230 mm A416334

1m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Steckdose 230 mm A173113
1m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Stecker + Steckdose 230 mm A416336

3m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm² ohne Steckverbindungen 750 mm A175042
3m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Steckdose 750 mm A173114
3m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Stecker + Steckdose 750 mm A173110

5m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm² ohne Steckverbindungen 1.250 mm A175102
5m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Steckdose 1.250 mm A173115
5m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Stecker + Steckdose 1.250 mm A173111

10m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm² ohne Steckverbindungen 2.500 mm A175111
10m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Steckdose 2.500 mm A173116
10m Spiralkabel, blau, Kupferseil, 2x0,75mm²mit Stecker + Steckdose 2.500 mm A173112

Spiralkabel (2-polig)
Zur Verwendung mit Erdungssystemen SYMEGA VO / SI

Zum Einsatz in
explosionsgefährdeten
Bereichen nach
DIN EN 60079-14
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Technische Daten
Rollenfarbe: blau
Auszugslänge: 15 m
Kabelart: Elpur 2x1,5mm2 blau
Leitungsabzug: horizontal nach 1 Seite v.H.
Fahrgeschwindigkeit: min. 10m/min

max. 60m/min
Schutzart: IP 64
Maße Innendurchmesser: 280 mm
Maße Aussendurchmesser: 360 mm
Maße Wickelbreite: 110 mm

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1, 2 und Zone 21, 22

Ex-Schutz: Zone 1, 2 und Zone 21, 22
Ex-Kennzeichnung: II 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: WESITEC 141.001
EB-Kennzeichnung: einfaches Betriebsmittel

nach DIN EN 60079-11

Explosionsschutz

Allgemeine Informationen
Die 2-polige Erdungsrolle TYP 6 dient der
selbsttätigen Aufwicklung von eigensicheren
Leitungen der Erdungssysteme Ex - SYMEGA-VO
und EX - SYMEGA-SI. Durch die vorhandene
Rastung der Erdungsrolle wird das Kabel im
Gebrauch geschont.
Der montierte Kabelstopper ist individuell
einstellbar, sodass die herausstehende
Leitungslänge variabel ist. Dadurch wird z.B. eine
Montage unter der Decke ermöglicht.

Bestellbezeichnung

Erdungsrolle TYP 6 mit 15 m Leitung, blau A416088

Erdungsrolle TYP 6 mit 15 m Leitung, blau inkl. Erdungsklammer PROFI-line 114-2 A416313
Erdungsrolle TYP 6 mit 15 m Leitung, blau inkl. Erdungsklammer PROFI-line 123-2 A416311

Bezeichnung Artikelnummer

Erdungsrolle TYP 6 (2-polig)
Zur Verwendung mit Erdungssystemen SYMEGA VO / SI



Die Steckdose EVS dient zur Verbindung der
eigensicheren Stromkreise des Erdungssystems
SYMEGA-VO / SI mit dessen Peripherie (Spiralkabel,
Erdungsklammern). Zusätzlich gilt sie als einfaches
Betriebsmittel im eigensicheren Stromkreis.

Zubehör
Zur Verwendung mit Erdungssystemen SYMEGA VO / SI
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Allgemeine Informationen

Stecker EVS zur Verbindung der eigensicheren Stromkreise der Erdungssysteme. A416223

Steckdose EVS zur Verbindung der eigensicheren Stromkreise der Erdungssysteme. A416224
Flanschdose EVS zur Verbindung der eigensicheren Stromkreise der Erdungssysteme. A416272

Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

Ex-i Verbindungsdose mit Flanschsteckdose und grüner Ex-i Meldeleuchte A240008
Ex-i Verbindungsdose mit Flanschsteckdose und rot/grüner Ex-i Meldeleuchte A240007

Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

Die Verbindungsdose mit Meldeleuchte eignet sich
als Status-Anzeige des Erdungssystems SYMEGA-SI.
In der oben verbauten Kabelverschraubung wird die
Zuleitung des Erdungssystems eingeführt und in der
Verbindungsdose angeschlossen. An die im unteren
Teil montierte Flanschsteckdose wird eines der
2-poligen Spiralkabel mit Steckverbindung gesteckt.
Dies ermöglicht den schnellen Wechsel eines ggf.
defekten Kabels.

Allgemeine Informationen



Erdungsklammern (1-polig)
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

Allgemeine Informationen

Ihre Vorteile auf einen Blick
Gehärtete Edelstahlzähne für eine längere Lebensdauer.

Zulassung für Zone 0 und Zone 20.

Alle metallischen Teile aus Edelstahl gefertigt.

Extrem hohe Anpresskraft der Klammer durch starke Federkraft.

WeSiTec Erdungsklammern eignen sich speziell zur Ableitung von elektrostatischer Ladung von potentiell
aufgeladenen Anlagenteilen. Spitze Edelstahlzähne dringen dank hoher Anpresskraft durch isolierende Schichten
wie Farbe, Rost, Schmutz und Fett. So kann eine effektive “Metall-auf-Metall” Verbindung geschaffen und eine
sichere Erdung garantiert werden.
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

PROFI-line 106-1

Allgemeine Informationen
Die Erdungsklammer PROFI-line 106-1 eignet sich für alle gängigen Anwendungsbereiche in denen kleinste
Anlagenteile geerdet werden müssen. Durch die robuste Bauweise der Erdungsklammer ist diese auch für rauheste
Umgebungsbedingungen geeignet. Die verbauten Edelstahlzähne sind gehärtet und somit besonders langlebig.
Bei Nichtbenutzung der Erdungsklammer werden die Zähne durch die vorhandenen Entlastungsbohrungen in der
Klammer geschont.

60 mm

15 mm

Technische Daten
Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück

(auf einer Schenkelseite montiert)
Anschlussart: 1-polig mittels M3 Öse (max. 4mm2)
Schenkellänge: 60 mm
Öffnungswinkel: 15 mm
Material: Edelstahl 1.4310

Explosionsschutz
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X

Erdungsklammer PROFI-line 106-1 A416219
Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung



PROFI-line 114-1
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

Allgemeine Informationen
Die Erdungsklammer PROFI-line 114-1 eignet sich für alle gängigen Anwendungsbereiche, wie z.B. der
Fass-, Gebinde- und Kanistererdung. Durch die robuste Bauweise der Erdungsklammer ist diese auch für rauheste
Umgebungsbedingungen geeignet. Die verbauten Edelstahlzähne sind gehärtet und somit besonders langlebig.
Bei Nichtbenutzung der Erdungsklammer werden die Zähne durch die vorhandenen Entlastungsbohrungen in der
Klammer geschont.

140 mm

15 mm

Technische Daten
Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück

(auf einer Schenkelseite montiert)
Anschlussart: 1-polig mittels M3 Öse (max. 10mm2)
Schenkellänge: 140 mm
Öffnungswinkel: 15 mm
Material: Edelstahl 1.4310

Erdungsklammer PROFI-line 114-1 A416036
Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

Explosionsschutz
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

PROFI-line 123-1

Allgemeine Informationen
Die Erdungsklammer PROFI-line 123-1 eignet sich für alle gängigen und groben Anwendungsbereiche, wie z.B.
der Fass-, Gebinde- und Kanistererdung, wie auch LKW-, TKW und IBC-Erdung. Durch die robuste Bauweise der
Erdungsklammer ist diese auch für rauheste Umgebungsbedingungen geeignet. Die verbauten Edelstahlzähne sind
gehärtet und somit besonders langlebig. Bei Nichtbenutzung der Erdungsklammer werden die Zähne durch die
vorhandenen Entlastungsbohrungen in der Klammer geschont. Durch die großzügige Bauweise ist diese Klammer
auch mit Handschuhen noch perfekt zu bedienen.

Technische Daten
Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück

(auf einer Schenkelseite montiert)
Anschlussart: 1-polig mittels M8 Öse (max. 16mm2)
Schenkellänge: 230 mm
Öffnungswinkel: 40 mm
Material: Edelstahl 1.4310

Erdungsklammer PROFI-line 123-1 A416037
Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

230 mm

40 mm

Explosionsschutz
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X



PROFI-line 115-1
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

Allgemeine Informationen
Die Erdungsklammer PROFI-line 115-1 oZ (ohne Zugentlastung) eignet sich für alle gängigen Anwendungsbereiche
in denen unlackierte Gebinde, BIG-BAGs, Rohre oder Gebindehenkel geerdet werden müssen. Durch die robuste
Bauweise der Erdungsklammer ist diese auch für rauheste Umgebungsbedingungen geeignet.

150 mm

45 mm

Technische Daten
Edelstahlzähne: Dreizack (gegenüberliegend)
Anschlussart: 1-polig mittels M8 Öse (max. 16mm2)
Schenkellänge: 150 mm
Öffnungswinkel: 45 mm
Material: Edelstahl 1.4310

Erdungsklammer PROFI-line 115-1 mZ (mit Zugentlastung) A416032
Erdungsklammer PROFI-line 115-1 oZ (ohne Zugentlastung) A416031

Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

Explosionsschutz
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

PROFI-line 115-KAIMAN

Allgemeine Informationen
Die Erdungsklammer PROFI-line 115-KAIMAN eignet sich für alle gängigen und groben Anwendungsbereiche, wie
z.B. der Fass-, Gebinde- und Kanistererdung, wie auch LKW- und TKW-Erdung. Durch die robuste Bauweise der
Erdungsklammer ist diese auch für rauheste Umgebungsbedingungen geeignet.

Technische Daten
Edelstahlzähne: gehärtet, 2 Stück (gegenüberliegend)
Anschlussart: 1-polig mittels M8 Öse (max 16mm2)
Schenkellänge: 150 mm
Öffnungswinkel: 42 mm
Material: Edelstahl 1.4310

Erdungsklammer PROFI-line 115-KAIMAN mZ (mit Zugentlastung) A416293
Erdungsklammer PROFI-line 115-KAIMAN oZ (ohne Zugentlastung) A416290

Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

150 mm

42 mm

Explosionsschutz
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X



PROFI-line 115-MINI KAIMAN
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Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22

Allgemeine Informationen
Die Erdungsklammer PROFI-line 115 MINI-KAIMAN eignet sich für alle gängigen Anwendungsbereiche in denen
kleinste Anlagenteile geerdet werden müssen und eine kostengünstige Lösung gefordert ist. Durch die robuste
Bauweise der Erdungsklammer ist diese auch für rauheste Umgebungsbedingungen geeignet.

130 mm

33 mm

Technische Daten
Edelstahlzähne: 2 Stück (gegenüberliegend)
Anschlussart: 1-polig mittels M4 Öse (max 4.mm2)
Schenkellänge: 130 mm
Öffnungswinkel: 33 mm
Material: Edelstahl 1.4310

Erdungsklammer PROFI-line 115-MINI KAIMAN (Pack = 10 Stück) A416335
Bezeichnung Artikelnummer

Bestellbezeichnung

Explosionsschutz
Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex h IIC T6 Gb

II 1D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: TPS 19 ATEX 092819 0004 X
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Spiralkabel, Stahlseil (1-polig)
Zum Einsatz in
explosionsgefährdeten
Bereichen nach
DIN EN 60079-14

Allgemeine Informationen
Die Stahlseil-Spiralkabel von WeSiTec bieten
überlegende mechanische Festigkeit. Der verwendete
Stahlkern hält einem täglichen Dauergebrauch
durchgehend stand und ist durch seinen Kabelmantel
extrem resistent gegen Säuren, Laugen, Mineralöle,
Fette und andere Chemikalien. Die Spiralkabel erfüllen
alle Anforderungen der Normen DIN EN 60079-0
und DIN EN 60079-14 und dürfen entsprechend in
explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.
Darüber hinaus sind sie frei von Silikonen.

Technische Daten
Kabelart: ST-Li2Y
Mantelfarbe: grün
Querschnitt: 4 mm2

Aderntyp: Stahlseil
Umgebungstemperatur: -40°C...+80°C
Seite A + B: jeweils 200 mm axial
Die Kabelenden können ohne Aufpreis mit Ösen konfektioniert werden.

Bezeichnung Blocklänge Artikelnummer
1m glattes Kabel, grün, Stahlseil, 4mm2 (Meterware) /// A179008

3m Spiralkabel, grün, Stahlseil, 4mm² 160 mm A173019
5m Spiralkabel, grün, Stahlseil, 4mm² 260 mm A173020
10m Spiralkabel, grün, Stahlseil, 4mm² 600 mm A173021

Bestellbezeichnung

3m Spiralkabel, grün/gelb, Stahlseil, 4mm² 160 mm A173022
5m Spiralkabel, grün/gelb, Stahlseil, 4mm² 260 mm A173023
10m Spiralkabel, grün/gelb, Stahlseil, 4mm² 600 mm A173024

1m glattes Kabel, grün/gelb, Stahlseil, 4mm2 (Meterware) /// A179010



Spiralkabel, Kupfer (1-polig)

Zum Einsatz in
explosionsgefährdeten
Bereichen nach
DIN EN 60079-14

Allgemeine Informationen
Die Kupfer-Spiralkabel von WeSiTec bieten eine extrem hohe Flexibilität. Der verwendete Kupferkern besteht
aus 226 einzelnen Kupferlitzen, welche die Gefahr des Kabelbruchs minimieren. Der Kabelmantel schützt
ausreichend gegen Säuren, Laugen, Mineralöle, Fette und andere Chemikalien geschützt. Die Spiralkabel
erfüllen alle Anforderungen der Normen DIN EN 60079-0 und DIN EN 60079-14 und dürfen entsprechend in
explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Die Spiralkabel sind frei von Silikonen.

Technische Daten
Kabelart: LIF11Y11Y, 226x0,15mm
Mantelfarbe: grün/gelb
Querschnitt: 4 mm2 / 2,5 mm2

Aderntyp: Kupferseil
Umgebungstemperatur: -40°C...+80°C
Seite A + B: jeweils 150 mm axial
Die Kabelenden können ohne Aufpreis mit Ösen konfektioniert werden.

Bezeichnung Blocklänge Artikelnummer
1m glattes Kabel, grün/gelb, Kupferseil, 4mm2 (Meterware) /// A179010

1m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 4mm2 100 mm A416106

3m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 4mm2 600 mm A416123
5m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 4mm2 1.000 mm A416107
10m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 4mm2 2.000 mm A416108
1m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 2,5mm2 (nach TRGS 727) 100 mm A179013
3m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 2,5mm2 (nach TRGS 727) 600 mm A416332
5m Spiralkabel, grün/gelb, Kupferseil, 2,5mm2 (nach TRGS 727) 100 mm A416333

Bestellbezeichnung
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Spiralkabel, Kupfer (1-polig)

Zum Einsatz in
explosionsgefährdeten
Bereichen nach
DIN EN 60079-14

Allgemeine Informationen
Die Kupfer-Spiralkabel von WeSiTec bieten eine extrem hohe Flexibilität. Der verwendete Kupferkern besteht
aus 560 einzelnen Kupferlitzen, welche die Gefahr des Kabelbruchs minimieren. Der Kabelmantel schützt
ausreichend gegen Säuren, Laugen, Mineralöle, Fette und andere Chemikalien geschützt. Die Spiralkabel
erfüllen alle Anforderungen der Normen DIN EN 60079-0 und DIN EN 60079-14 und dürfen entsprechend in
explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Die Spiralkabel sind frei von Silikonen.

Technische Daten
Kabelart: LIF11Y11Y, 560x0,15mm
Mantelfarbe: grün
Querschnitt: 10 mm2

Aderntyp: Kupferseil
Umgebungstemperatur: -40°C...+80°C
Seite A + B: jeweils 150 mm axial
Die Kabelenden können ohne Aufpreis mit Ösen konfektioniert werden.

Bezeichnung Blocklänge Artikelnummer
3m Spiralkabel, grün, Kupferseil, 10mm2 600 mm A416118
5m Spiralkabel, grün, Kupferseil, 10mm2 1.000 mm A416117
10m Spiralkabel, grün, Kupferseil, 10mm2 2.000 mm A416116

Bestellbezeichnung
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Erdungsrollen (1-polig)

Allgemeine Informationen
Die Installation von WeSiTec Erdungsrollen
eignet sich besonders an Orten, an denen keine
freiliegenden Kabel gewünscht sind. Das äußerst
stabile Edelstahlgehäuse der Erdungsrollen schützt
besonders vor äußeren Umwelteinflüssen.
Die verwendeten Stahl- bzw. Edelstahlseile sind fein
verdrillt und von höchster Zugfestigkeit.
Der Erdungsklammeranschluss verfügt über einen
Gummistoßfänger zur Abfederung von ungewolltem
Rückzug.
Die Rastung wird durch ein kurzes Ziehen entsperrt
und das Kabel wird aufgewickelt (auch ohne
Rastung lieferbar).

Technische Daten
Gehäuseart: Edelstahl
Kabelart: Stahlseil, blau beschichtet

Edelstahlseil, blank
Querschnitt: 2,0 mm2 / 4,0 mm2

Umgebungstemperatur: -20°C...+40°C
Das Kabelende kann ohne Aufpreis mit einer Öse
konfektioniert werden.

Bezeichnung Leitungslänge Artikelnummer
Erdungsrolle Typ 1 mit Stahlseil, blau beschichtet, 2,0mm2 7 m A416243
Erdungsrolle Typ 2 mit Stahlseil, blau beschichtet, 2,0mm2 15 m A416248
Erdungsrolle Typ 3 mit Edelstahlseil, blank, 4mm2 7 m A416253
Erdungsrolle Typ 4 mit Edelstahlseil, blank, 4mm2 15 m A416258

Bestellbezeichnung

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1, 2 und Zone 21, 22

Explosionsschutz
Ex-Schutz: Zone 1, 2 und Zone 21, 22
Ex-Kennzeichnung: II 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Prüfnummer: WESITEC 141.001
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Zubehör

Die Klammeraufbewahrungshülse bietet für alle
Erdungsklammern den optimalen Halt und sorgt für
eine ordentliche Aufbewahrung, sodass sie nicht auf
dem Boden liegt.
Die Montage erfolgt über einfache M6 Schrauben.

Allgemeine Informationen

Bestellbezeichnung

Bezeichnung Artikelnummer
Klammeraufbewahrungshülse für Wandmontage A416144

Die Sicherheitstülle für die Erdungsklammern
PROFI-line 115-1 und PROFI-line KAIMAN bietet einen
erhöhten Schutz gegen Verletzungen während der
Verwendung. Die Nitril-Gummiqualität ist ölbeständig
und grifffest. Eine Wärmebeständigkeit ist bis zu 100°C
garantiert

Allgemeine Informationen

Bestellbezeichnung

Bezeichnung Artikelnummer
Sicherheitstülle für Erdungsklammer PROFI-line 115-1 und PROFI-line 115-KAIMAN A416225
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Ex-Zonen Bodenmarkierung
Allgemeine Informationen
Die Bodenmarkierung mit dem speziellen Aufdruck
zur Markierung von explosionsgefährdeten
Bereichen nach DIN EN 60079-10-1 (Gas-Ex) und
DIN EN 60079-10-2 (Staub-Ex).

Das Bodenmarkierungsband aus PVC ist für den
Einsatz im Innenbereich. Die einfache Verklebung
und hohe Strapazierfähigkeit machen das
"Zone-Marking" zur idealen Bodenmarkierung
von explosionsgefährdeten Bereichen. Das
Markierungsband ist einfach zu reinigen und kann
auch von Hubwagen überfahren werden.

Technische Daten
Material: PVC
Farben: schwarz / gelb / weiß (andere auf Anfrage)
Rollenlänge: 5m
Kleber: Acrylat
Gesamtstärke: 0.5mm inkl. Kleber
Einsatzbereich: innen

Explosionsschutz

Die Folie kann sich nicht gefährlich aufladen, weil die Schichtdicke für die Explosionsgruppe IIA und IIB
< 2 mm ist. Für die Explosionsgruppe IIC muss die Verwendbarkeit individuell festgelegt und bestätigt
werden.

Die Markierungsfolie darf nicht dazu verwendet werden, einen Bereich von z.B. 50 x 50 cm oder 1 m x 1 m
vollflächig zu bekleben.



Bezeichnung Rollenbreite Artikelnummer Bedruckung
Bodenmarkierung - Ex-Zone 50 mm A415007
Bodenmarkierung - Ex-Zone 75 mm A415014
Bodenmarkierung - Ex-Zone 100 mm A415021

Bodenmarkierung - Ex Zone 1 50 mm A415001
Bodenmarkierung - Ex Zone 1 75 mm A415008
Bodenmarkierung - Ex Zone 1 100 mm A415015

Bodenmarkierung - Ex Zone 2 50 mm A415002
Bodenmarkierung - Ex Zone 2 75 mm A415009
Bodenmarkierung - Ex Zone 2 100 mm A415016

Bodenmarkierung - Ex Zone 1 / 2 50 mm A415003
Bodenmarkierung - Ex Zone 1 / 2 75 mm A415010
Bodenmarkierung - Ex Zone 1 / 2 100 mm A415017

Bodenmarkierung - Ex Zone 21 50 mm A415004
Bodenmarkierung - Ex Zone 21 75 mm A415011
Bodenmarkierung - Ex Zone 21 100 mm A415018

Bodenmarkierung - Ex Zone 22 50 mm A415005
Bodenmarkierung - Ex Zone 22 75 mm A415012
Bodenmarkierung - Ex Zone 22 100 mm A415019

Bodenmarkierung - Ex Zone 21 / 22 50 mm A415006
Bodenmarkierung - Ex Zone 21 / 22 75 mm A415013
Bodenmarkierung - Ex Zone 21 / 22 100 mm A415020

Bestellbezeichnung

Ex-Zonen Bodenmarkierung
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Zusätzliche Information
Die hier gezeigten und definierten Bodenmarkierungsbänder entsprechen dem üblichen Standard. Grundsätzlich
kann der Druck individuell nach Ihren Wünschen gefertigt werden. Sprechen Sie uns an!
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Ex-i Kennzeichnungsfolie
Allgemeine Informationen
Die Ex-i Kennzeichnungsfolie eignet sich zum
Markieren der eigensicheren Stromkreise nach
DIN EN 60079-14.

Typische Anwendungsgebiete sind z.B. das Bekleben
von Kabelkanälen, Schaltschränken und Leitungen,
die keinen blauen Mantel haben.

Technische Daten
Material: PVC
Farben: Blau Pantone 299
Rollenlänge: 66m
Einsatzbereich: Innen

Explosionsschutz

Auszug aus der DIN EN 60079-14 (2014-10) -
Abschnitt: 16.2.2.6
• Kabel und Leitungen, die eigensichere

Stromkreise enthalten, müssen
gekennzeichnet sein.

• Wenn Mäntel oder Umhüllungen durch eine
Farbe gekennzeichnet sind, muss die
verwendete Farbe hellblau sein....

"Innerhalb von Schränken der Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, in Schalt- oder Verteilungs-
anlagen usw., wo die Gefahr der Verwechslung
zwischen Kabeln und Leitungen von eigensicheren
und nichteigensicheren Stromkreisen besteht, wenn
ein nach DIN 47002 blauer Neutralleiter vorhanden
ist, müssen andere Maßnahmen zur Kennzeichnung
getroffen werden.
Solche Maßnahmen bestehen aus:
- Verlegen der Adern in einem gemeinsamen hell
blauen Kabelbaum
- Beschriftung
- Übersichtliche Anordnung und räumliche Trennung

Die Folie kann sich nicht gefährlich
aufladen, weil die Schichtdicke für die
Explosionsgruppe IIA und IIB < 2 mm
ist. Für die Explosionsgruppe IIC muss
die Verwendbarkeit individuell festgelegt
und bestätigt werden.

Die Markierungsfolie darf nicht dazu
verwendet werden, einen Bereich von z.B.
50 x 50 cm oder 1 m x 1 m vollflächig zu
bekleben.

Bezeichnung Rollenbreite Artikelnummer
Ex-i Kennzeichnungsfolie 19 mm A411001
Ex-i Kennzeichnungsfolie 50 mm A411004

Bestellbezeichnung
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Allgemeine Informationen

Die Abfallbeutel fallen nicht unter die aktuelle Richtlinie
2014/34/EU und sind gemäß der technischen Regel
TRGS 727 (Ausgabe: Januar 2016) Abschnitt 2, Punkt 11
“leitfähig”.
Somit erfüllen Sie die Anforderungen der
explosionsgefährdeten Bereiche der Zone 1 und
Zone 21 und dürfen in diesen Bereichen eingesetzt
werden.

Technische Daten
Maße: 700 x 1.100 x 0,05 mm
Farbe: schwarz
Material: PEEL
Oberflächenwiderstand: 2-4 x 104 Ohm
Spezifischer Widerstand: 2,6 x 103 Ohm / cm

Explosionsschutz

Die Abfallbeutel von WeSiTec werden überall dort benötigt, wo Abfälle, die brennbare Stoffe enthalten, entsorgt
werden. Dazu zählen z.B. lösemittelhaltige Putzlappen oder Leergutbehälter mit entflammbaren Materialresten.
Normale Abfallbeutel können sich elektrostatisch aufladen und ungewollt entladen. In Kombination mit den
gefährlichen Stoffen im Abfallbeutel kann dies zu einer Verpuffung oder sogar Explosion führen.
Die Abfallbeutel aus PEEL sind elektrostatisch leitfähig und können durch eine einfache Erdung die gefährliche
Ladung ableiten – die Zündquelle wird unterbunden und die davon ausgehende Gefahr gebannt. Die Folie ist frei
von Silikonen.

Zum Einsatz in
explosionsgefährdeten
Bereichen nach
DIN EN 60079-14

Bezeichnung Verpackungseinheit Artikelnummer
Abfallbeutel, PEEL, elektrisch leitfähig 10 Stück A418001
Abfallbeutel, PEEL, elektrisch leitfähig 100 Stück A419009

Bestellbezeichnung

Die Maße und Verpackungseinheiten (VPE) sind variabel und können je nach Abnahmemenge auf Kundenwunsch
gefertigt werden. Sprechen Sie uns an!
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Niederohm-Widerstandprüfer

Allgemeine Informationen
Der EP4Ex ist ein handliches Widerstandsmessgerät für die
schnelle Prüfung nach VDE 0413 von Schutz- und Erdleitungen,
Potentialausgleichs- sowie Blitzschutzleitungen.

• Energiesparend, mit 4 x längerer Batterielebensdauer

• sicher und universell von 10 mΩ bis 2 MΩ

• hoher Messstrom 0,2 A fur Lo-Ohm-Bereich bis 10 Ω

• schnelle Kompensation der Messleitung per Tastenklick

• automatische Polwendung und Messwertspeicherung

Technische Daten
Messbereich: 0,01 Ω – 2000 kΩ
Messstrom: > 200 mA bei < 10 Ω
Stromversorgung: 9V – 6LR61 / 6LF22
Schutzart: IP65
Maße: 230 x 60 x 40 mm

Bezeichnung Artikelnummer
Nieder-Ohm-Widerstandsmessgerät EP4Ex A371004

Bestellbezeichnung

Explosionsschutz
Ex-Schutz: Zone 1, 2
Ex-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T4
Prüfnummer: ATEX 552826

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1 und 2
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Hochohm-Widerstandprüfer

Allgemeine Informationen
Der ΩMegaSafe ISO 1-Ex ist ein handliches Hoch-Ohm-Messgerät
für Isolations- und Ableitwiderstände in explosionsgefährdeten
Bereichen.

• sicher und universell von 1 kΩ bis 2 TΩ

• einstellbare Prüfspannung bei 32, 100, 500 V

• Fremdspannungsmeldung und integrierte
Spannungsanzeige bis 500 V

• Taster für die Schnellentladung von Kapazitäten

Technische Daten
Messbereich: 199,9 GΩ Auflösung 100 MΩ 10% +/- 5D

1999 GΩ Auflösung 1 GΩ 25% +/- 5D
Messstrom: > 200 mA bei < 10 Ω
Stromversorgung: Batterie 9 V-Block AlMn
Schutzart: IP65
Maße: 60 x 230 x 40 mm

Bezeichnung Artikelnummer
Hoch-Ohm-Prüfgerät ISO1-Ex A371005

Bestellbezeichnung

Explosionsschutz
Ex-Schutz: Zone 1, 2
Ex-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIB T4
Prüfnummer: BVS 06 ATEX E130

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1 und 2
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Bewegungsmelder

Technische Daten
Material (Gehäuse): Edelstahl 1.4301
Schutzart: IP65
Spannungsversorgung: 230V AC / 24V DC
Anschlussart: Leitungssschwanz
Leitungslänge: 3 m (Standard)

andere Längen auf Anfrage
Adernanzahl: 5 x 1mm2

Umgebungstemperatur: -20°C...40°C
potentialfreier Wechselkontakt: 1 Stück (max. 5A)
Einstellbereich Dämmerungsschalter: 1-1400 Lux
Reichweite des Radarsensors: 10m
Winkelerfassung des Radarsensors: horizontal 72° / vertikal 60°

Bezeichnung Artikelnummer
Meldegerät mit Dämmerungsschalter - 230V AC Ausführung A260001
Meldegerät mit Dämmerungsschalter - 24V DC Ausführung A260002

Bestellbezeichnung

Explosionsschutz
Ex-Schutz: Zone 1, 2 und Zone 21, 22
Ex-Kennzeichnung: II 2G Ex d IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIC T80°C Db
Prüfnummer: BVS 15 ATEX E 057 X

Zum Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zone 1, 2 und Zone 21, 22

Allgemeine Informationen
Das M55-BD-Ex schaltet das Licht oder andere
Verbraucher im Ex-Innenbereich oder Ex-Außenbereich
automatisch ein und wieder aus.

• Der Bewegungsmelder ist
mit Radarsensortechnik ausgestattet
und der Dämmerungsschalter wird durch einen
optischen Sensor realisiert.

• Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
können separat oder auch in Kombination
genutzt werden.
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Hochwasser-Spannungsprüfer

Allgemeine Informationen

In extremen Situationen kann Hochwasser durch
elektrische Schaltanlagen und Steckdosen spannungs-
führend sein. Dies kann geschehen, wenn das
Wasser über das Niveau der Steckdosen steigt
und die EVU-Sicherungen nicht abgeschaltet sind.
Vor dem Betreten der überfluteten Bereiche ist es

lebenswichtig, die Spannungsfreiheit des Wassers festzustellen. Der Prüfball Typ 500L-HW ist ein gummigekapselter
Spannungstester mit einer aufschraubbaren 60cm langen Verlängerung zum Eintauchen in das Wasser und einer
30m langen Gummischlauchleitung, deren Ende außerhalb der Gefahrenzone geerdet wird. Bei Spannung im
Wasser wird durch ein rotes Licht gewarnt. So ist auch in der Dunkelheit eine Warnung sicher gegeben. Zusätzlich
werden die Spannung und der Spannungswert durch ein digitales Messwerk angezeigt.

Technische Daten
Spannungsprüfung: zweipolig zwischen Prüfspitze und Klemme für Erder, nach EN 61243-3 mit

anwendungsspezifischen Abweichungen ergänzend einpolige Phasenprüfung
Nennspannung: 50 - 500 V AC / DC
Anzeige: LED für gefährliche Spannung >50V AC / 120V DC

POL-LED > 165V AC
LCD 50...500V hintergrundbeleuchtet

Schutzart: IP65 Vollgummi, schlagfeste Anzeigeabdeckung
Leitung: 30m PUR Mantelleitung 1.000V gelb, mit angeschlossener Klemme

Bezeichnung Artikelnummer
Hochwasser-Spannungsprüfer A373001

Bestellbezeichnung
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