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(13) ANLAGE

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 04 ATEX 2472

(15) Beschreibung des Gerates

Bei den elektrischen Steuerungen und Verteilungen Typ . . - ../... handelt es sich um einen
Zusammenbau von teilbescheinigten Leergehdusen in den Ziindschutzarten Druckfeste Kapselung
(Ex-d) und Erhéhte Sicherheit (Ex-e} als Anschlussraum. Beide Gehduse werden mit elektrischen
und elektronischen Einbauten bestiickt.

Typenschlissel
-/

L GroRe Ex-e-Gehaduse z. B.: 081 = Stahl 8146/.081
370 = Bernstein CA 370

Grofke Ex-d-Gehaduse z. B.. 01 = GUB01 21 = EJB21
02 = GUB02 23 = EJB23

Material Ex-e-Gehéuse: A= Aluminium
P = Polyester

Ex-d-Gehause: G=GUB
E=EJB

Technische Daten

Die Auslegung der el. Steuerungen und Verteilungen und die Kennzeichnung werden je nach
Ausflihrung festgelegt.

Bereich der zuldssigen Umgebungstemperatur - 20 °C bis 40 °C fur T6
- 20 °Cbis 55 °C fur T3-T5
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Folgende Leergehause dirfen miteinander kombiniert werden:

Tabelle 1:
Ex-e-Gehiuse Male Ex-d-Gehause, Gasgruppe lIC
GUB(W) 01 GUB(W) 011 GUB(W) 02 | GUB(W)03
CA270 160x160x90 X X X X
CA300 260x160x90 X X X X
CA350 200x230x110 X X X X
CA360 200x230x180 X X X X
CA370 280x230x110 X X X X
CA380 330x230x110 X X X X
CA390 330x230x180 X X X X
CA420 600x230x110 X X X X
CA450 402,5x310x110 X X X X
CA460 402,5x310x180 X - X X X
CA470 600x310x110 X X X X
CA480 600x310x180 X X X X
CPS530/8146/.051 170x170x91 X X X X
8146/.061 227x170x91 X X X X
8146/.062 227x170x131 X X X X
CPS550/8146/.571 340x170x91 X X X X
8146/.072 340x170x131 X X X X
8146/.073 340x170x150 X X X X
CPS570/8146/.081 340x340x91 X - X X X
8146/.082 340x340x131 X X X X
8146/.083 340x340x150 X X X X
CPS590 340x340x182 — - X
Tabelle 2:
Ex-e-Gehause Male Ex-d-Gehiuse, Gasgruppe lIB
EJB21 EJB23 EJB31 EJB51 EJB61 | EJBG3
CA350 200x230x110 X X X X X X
CA360 200x230x180 X X X X X X
CA370 280x230x110 X X X X X X
CA380 330x230x110 X X X X X X
CA390 330x230x180 X X X X X X
CA420 600x230x110 X X X X X X
CA450 402,5x310x110 X X X X X X
CA460 402,5x310x180 X X X X X X
CA470 600x310x110 X X X X X X
CA480 600x310x180 X X X X X X
CPS530/8146/.051 170x170x91 X X X X X X
8146/.061 227x170x91 X X X X X X
8146/.062 227x170x131 X X X X X X
CPS550/8146/.571 340x170x91 X X X X X X
8146/.072 340x170x131 X X X X X X
8146/.073 340x170x150 X X X X X X
CPS570/8146/.081 340x340x91 X X X X X X
8146/.082 340x340x131 X X X X X X
8146/.083 340x340x150 X X X X X X
CPS590/8146/.085 340x340x190 --- P X X X X
8146/.091 681x340x91 - - X X X
8146/.092 681x340x131 — X X X

Seite 3/4




BA 02 04.05 1.000.000

TUVNORD

Anlage EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 04 ATEX 2472

Hinweise zur Kennzeichnung:

Bei der Verwendung von bescheinigten Einbauten werden diese Ziindschutzarten der
Kennzeichnung hinzugefiigt, ansonsten handelt es sich um die Maximalkennzeichnung. Von dieser
darf je nach Ausfiihrung einschrinkend abgewichen werden.

*  Werden die Steuerungen und Verteilungen in explosionsgeféhrdeten Bereichen mit Gasen,
Dampfen oder Nebeln eingesetzt, wird mit der Temperaturklasse gekennzeichnet. Beim Einsatz
in explosionsgefdhrdeten Bereichen mit brennbaren Stauben oder der Kombination beider
Bereiche werden sie mit der maximalen Oberflachentemperatur gekennzeichnet, z. B. T80°C.

**  Der Schutzgrad des Gehauses wird generell auf dem Typenschild angegeben.
(16) Prifungsunterlagen sind im Priifbericht Nr. 05 YEX 55.'0672 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zuséatzlichen
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